e PFARIER m—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

IR4P /| NCB 32-125 1450 1/min

10

Him]

"R n (%)

32125 A 56

32-125 A =2 140 Q[mh)

NPSHr{m]

32125 A

Q[m®/h)

04
PIkW]

03

32-125 A

01

Q[mh]
0.0

32-125 A

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsedsita cinematica = 1 mas, densita pari a 1000 kg/m 3, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... AppaelA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mits, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 15C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les cobes de performances sont basées sur des valewesiicosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/n¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit vrmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m?temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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2 32160 A =@ 169

10
NPSHI{m]

0.5
Plkw]

0.4

0.3

32160 A

0.2

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamafio - Taille - Gr683e - Tamanho n
IRAP / NCB 32 - 160 1450 1/min
12
H[m)

10 345 435 0 (%)
g 32160A
6
4

Q[mh]

32-160 A

Q[m®rh]

6 8 10 12 14 16

Q[mh]

6 8 10 12 14 16

32-160 A

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mts, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mits, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versicarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 mifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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e PFARIEN cm—

ELETTROPOMPE

Tipo
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia
Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

IR4P / NCB

32 -200 N

1450 1/min

H{m]

32-200 NA

6 32-200 NA = @219

Q[m¥h]
4
0 2 4 ) 8 10 12 14 16 18 20
10
NPSHI[m]
8 32-200 NA
6
4
2
Q[m*/h]
0
0 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20
12
Plkw]
1,0
0,8
0.6
0.4 32-200 NA
Q[m*h]
02
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
32-200 NA
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsedsita cinematica = 1 mas, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... AppaelA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mis, densidad de 1000 Kg/m?3, temperatura del agua 15C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les cobes de performances sont basées sur des valelesiicosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/n¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit vrmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m?temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamafio - Taille - Gr683e - Tamanho n
IR4P 32 - 250 1450 1/min
30
Him]

28
26
24 374 n (%)

22
20
18
16
14
12
10

32-250 A

32-250 C

48

32-250 A =2 260

32.250C=@238 Q]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
NPSHr[m]
32-250 A-C
Q[m®/m]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

PlkW]

32-250 A
32-250 C

Q[mh]

0 2 4 6 8 100 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

32-250A 32-250C

IR4P

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mts, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mits, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versicarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 mifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamafio - Taille - Gr683e - Tamanho n
IRAP / NCB| 40 - 125 1450 1/min
8
Hlm]
0 43 . n (%)
6 - Vd 57
40-125 A 58
58
56
4 51
2
40-125 A =@ 144 QImm)
0
0 2 4 [ 8 10 12 14 186 18 20 22
5
NPSHr{m]
4
3 -
/'/40—125 A
2
1
Q[mh]
0
0 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 22
0,5
PkwW]
0.4
03
40-125 A
Qm’ih)
0,2
0 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 22
40-125 A
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mts, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mits, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versicarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 mifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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e PEFARIEN —

ELETTROPOMPE

Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho n

IR4P / NCB

40 - 160 N 1450 1/min

o

10

09

08

07

06

0.5

0.4

H{m]

40-160 NA

IR 40-160 NA = @ 168
NCB 40- 160 NB = © 168

Q[m*h]

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

2
NPSHrim]
2
PlkW]
40-160 NA
4 6 8 10

40-160 NA

Qm°h]

4 ] 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Q[m*/h]

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

40-160 NA

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsedsita cinematica = 1 mas, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... AppaelA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mis, densidad de 1000 Kg/m?3, temperatura del agua 15C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les cobes de performances sont basées sur des valelesiicosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/n¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit vrmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m?temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamafio - Taille - Gr68e - Tamanho n

IR4P / NCB| 40 - 200 1450 1/min

18

Him]
16

14

12 40-200 A

2 40-200A =@212
Q[m’/h]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

NPSHr[m]
40-200 A

Q[m?h]
0 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 28

PlkW]

09
0.8

0.7

40-200 A Q[m®/h]

06

40-200 A

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 nfs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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e PFARIES o—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

IR4P / NCB| 40 -250 N | 1450 Umin

40-250 NA 40-250NC 40-250 ND

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 midts, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISO96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefteren a
valores de viscosidad cineméatica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugs/iscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m 3 temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n
40 - 315 1450 1/min
40-315A 40-315B 40-315C
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 ifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIES o—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n
o0 - 125 1450 1/min
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 midts, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISO96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefteren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugs/iscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN I1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m 3 temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

50 - 160

1450 1/min

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 ifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n
50 - 200 1450 1/min
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 midts, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISO96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefteren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugs/iscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN I1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m 3 temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

50 -200 N

1450 1/min

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIES om—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

50 -250 N 1450 1/min

50-250 NA 50-250 ND

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 midts, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISO96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefteren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugs/iscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN I1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m 3 temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

65 - 125

1450 1/min

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIES om—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n
65 - 160 1450 1/min
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 midts, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISO96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefteren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugs/iscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN I1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m 3 temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

65 - 200

1450 1/min

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISQ96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 ifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norntéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIES om—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

65 - 200 N 1450 1/min

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 midts, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISO96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefteren a
valores de viscosidad cineméatica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN I1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

65 - 250 N

1450 1/min

65-250 NA

65-250 NB

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISQ96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 ifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norntéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIEN os—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

05 - 315 1450 1/min

65-315A 65-315B 65-315C

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsedsita cinematica = 1 mas, densita pari a 1000 kg/m 3, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mits, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidréulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les cobes de performances sont basées sur des valelesiicosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/n¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit vrmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m?temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

380 - 160

1450 1/min

80-160 A

80-160C

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norngll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIEN os—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

80 - 200 1450 1/min

80-200A 80-200B

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsedsita cinematica = 1 mas, densita pari a 1000 kg/m 3, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mits, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidréulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les cobes de performances sont basées sur des valelesiicosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/n¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit vrmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m?temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

80 - 250

1450 1/min

80-250A

80-250C

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISQ96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 ifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norntéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIES os—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

80 - 315 1450 1/min

80-315A 80-315B 80-315C

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsedsita cinematica = 1 mas, densita pari a 1000 kg/m 3, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidréulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les cobes de performances sont basées sur des valelesiicosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/n¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit vérmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 mifs, densidade igual a 1000
kg/m?temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

100 - 200

1450 1/min

100-200A

100-200C

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISQ96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 ifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norntéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




e PFARIEN s—

ELETTROPOMPE

Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n

100 - 250 1450 1/min

100-250A 100-250B

IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsedsita cinematica = 1 mas, densita pari a 1000 kg/m 3, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mits, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinemética = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidréulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les cobes de performances sont basées sur des valelesiicosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/n¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndl EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit vrmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN IS@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m?temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamafio - Taille - Gr68e - Tamanho n
100 - 315 1450 1/min
100-315A 100-315B 100-315C
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN 1SO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 nfs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




Tipo

Type - Tipo - Type - Typ - Tipo

Taglia

Size - Tamafio - Taille - Gré3e - Tamanho

125 - 250

1450 1/min

125-250A

125-250B

IR4P

NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 mis, densita pari a 1000 kg/m ¢, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISC96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefieren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugsiiscosité cinématique égale a 1 ifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux nornéll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN 1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#'s, densidade igual a 1000
kg/m3temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.
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Tipo Taglia
Type - Tipo - Type - Typ - Tipo Size - Tamano - Taille - Gré3e - Tamanho n
125 - 315 1450 1/min
125-315A 125-315B 125-315C
IR4P
NCB

Le curve di prestazione sono basate su valori dsubsita cinematica = 1 midts, densita pari a 1000 kg/m 2, temperatura acqua 15C e materiali parti idrauliche in versione standard
Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906 ... App@elA € The performance curves are based on the &matic viscosity values = 1 mifs, density equal to 1000 kg/m?, temperature

of the water 15°C and materials of hydraulic parts in standard veian. Tolerance and curves according to UNI EN ISO96 - Attachment A € Las curvas de rendimiento sefteren a
valores de viscosidad cinematica = 1 mifs, densidad de 1000 Kg/m 3, temperatura del agua 13C y materiales componentes hidraulicos en versidarsdard. Tolerancia de las curvas
de acuerdo con UNI EN ISO 9906 - Parrafo A € Les embes de performances sont basées sur des valeugs/iscosité cinématique égale a 1 nifs, une densité égale a 1000 kg/m¥,
température de I'eau 15C et matériaux composantes hydrauliques en versistandard. Tolérance et courbes conformes aux norndll EN 1SO 9906 - Annexe A € Die Leistungskurven
beruhen auf einer kinematischen Zahfliissigkeit varmm/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 1% und Materialien hydraulischer Bestandteile in Stdard-
Ausfiihrung. Abweichung und Kurven gemaR UNI EN I1S@806 - Anhang A € As curvas de rendimento referemesa valores de viscosidade= 1 m#fs, densidade igual a 1000
kg/m 3 temperatura da agua 15C e materiais partes hidraulicas en ejecucion estdard. Tolerancia das curvas de acordo com UNI EN 569906 - Paragrafo A.




